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Bi metaal effect bij deuren. 

Deurprofielen die blootgesteld zijn aan een verschillend binnen- en buitenklimaat kunnen 

kromtrekken.Hoe groter het temperatuursverschil tussen binnen- en buitenzijde hoe groter de 

mogelijke vervorming.Deze problematiek zal zich dus vooral voordoen in de zomer- en 

winterperiode. 

Maatregelen om kromtrekken van deurvleugels te beperken, en het 

functioneren van het sluitwerk te verbeteren. 

1) Bepaal de kleurgroep van de deur. 

1 5004 8022 9005 39 

              
 

2 3004 3005 3007 4007 5003 5008 5011 5013 5020 5022 6005 6007 6008 6009 6012 6022 7021 8014  

 8016 8017 8019 9004 9011 9017 53 

           

 

3 3003 3009 3011 5000 5001 5002 5010 6004 6006 6014 6015 6020 7016 7022 7024 7026 8011 8012  

 8015 8028 9008 

               

 

4 3000 3001 3002 3013 3027 4002 4006 5005 5009 5017 5019 6002 6003 6016 6026 6028 7009 7010  

 7011 7013 7015 7043 8002 8003 8007 8008 8024 

         

 

5 2002 3016 3020 3031 4008 5007 5021 5023 6000 6001 6010 6025 6029 7006 7008 7012 7031 7039  

 8004 8025 

                

 

6 2001 3017 3018 4001 4005 4010 5014 5015 6011 6013 6017 6024 6032 7003 7005 8000 8001 8023  

7 1027 2004 2009 2010 2012 3022 4003 5012 5018 6018 6033 7000 7002 7023 7033 7034 7037 7046 9007 

8 1005 1011 1019 1020 1024 2000 2008 2011 3012 3014 4009 5024 6021 7001 7030 7036 7042 7045  

9 1006 1007 2003 6034 7004 7040 9006 17 29 33 35 

       
 

10 1001 1002 1012 1028 1033 1034 3015 6027 7032 7038 7044 

       
 

11 1000 1003 1017 1021 1023 6019 7035 15 
          

 

12 1014 1018 7047 9018 

              

 

13 1013 1015 1016 50 9001 

             
 

14 9003 9010 9016 51 

              
 

Lieven Bauwensstraat 40 E - 8200 Sint-Andries - tel. 050 68 58 45



   Ref. TD-Bim 01/13 
 

 

2) Bepaal de te nemen akties in functie van kleurgroep en vleugelhoogte. 
 

 

Kleur 
groep 

Vleugelhoogte 

2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

11 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

14 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

 
 

 
 
 

         

           1 Geen extra maatregelen 

2 Gebruik automatische sloten + inzagen van de stegen 

3 Toepassing wordt afgeraden tenzij er geen directe bezonning optreedt 

 

 

Om het kromtrekken te beperken adviseren wij de reeks te kiezen in functie van de maximale 

vleugelhoogte. 

CS68  tot 2600 mm  CS77 tot 2800 mm  CS86/CS104/ML8 tot 3000mm 
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3) Verduidelijking van de aanbevolen acties:  
 

Actie 1: geen extra maatregelen! 

 

Actie 2: gebruik van automatische sloten. 

Volgende sloten zijn van toepassing:  061.8123.zc/061.8134.zc/061.8135.zc (Fuhr) 

De paniekversie en motorslot van dit type is eveneens 

toepasbaar. 

     061.8760.zc/061.8761.zc (KFV) 

  

 

Fuhr 

 

 

KFV 

Deze sloten sluiten automatisch op 

meerdere punten bij het sluiten van 

de deur waardoor er minder 

vervorming kan optreden. 

Bij het sluiten van een vervormde 

deur zullen deze sloten eenvoudiger 

te bedienen zijn via cylinder of kruk. 
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Plaatselijk inzagen van de stegen aan de slotzijde (niet voor CS104) 

 

 

 

 

Werkwijze: Open de clips op de steeg. Zaag vervolgens beide stegen in over 

resp. 500 mm voor de verticale profielen en 300 mm voor de horizontale 

profielen. Sluit de clips opnieuw. 

 

 

4) Algemene informatie 
 

Algemeen:  

- Deuren geplaatst, met een oost-, west- of zuidoriëntatie zijn onderhevig aan bezonning en zullen dus 

meer kromtrekken onder invloed van een temperatuursgradiënt. 

- Automatische sloten blijven langer bedienbaar bij een vervormd deurblad. 

- Profielen uitwendig versterken dmv een buisprofiel of deurtrekker heeft een positieve invloed op het 

kromtrekken van de deur of schuifdeur. 

- Om het risico op kromtrekken te verminderen, raden wij aan te werken met vlakke deuren. 
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X=300 mm 

Y=500mm 
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