Fiche “Bijlage 5” - Samengestelde vensters

Eigenschappen cf. NBN EN 14351-1

Samengestelde vensters
Openingswijze Zie opengaande delen
Hang- en sluitwerk Zie opengaande delen
4.2 Weerstand tegen windbelasting €3 (mits verificzcileﬁ?\‘\B/Er\é%rg_](i)rg)%f?rgesr.i;r; ]]'ﬁ% bij 1200 Pa,
4.3 Weerstand tegen sneeuwbelasting Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.1
4.41 Brandreactie Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.2
4.4.2 Gedrag bij block;fsfelling aan externe Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.3
rand
4.5 Waterdichtheid 9A
4.6 Gevaarlijke substanties Zie paragraaf 8.3
Meest negatieve van de componenten:
4.7 Schokweerstand niet bepaald of klasse 3 (indien inbraakwerend RC2),
zie paragraaf 8.7
411 Akoestische prestaties Zie paragraaf 8.4
412 Warmtedoorgangscoéfficiént Zie paragraaf 8.1.1
413 stralingseigenschappen Zie de decloroﬁezxi/eor;;jreogorobgl;cgg\sxon de beglazing,
414 Luchtdoorlatendheid 4
415 Duurzaamheid Voldoet, zie paragraaf 8.8.6
4.16 Bedieningskrachten Meest negatieve van de componenten
417 Mechanische weerstand Meest negatieve van de componenten
418 Venfilatie Zie de.decloroﬁ_e van de f_obrikom‘ van de
verluchtingsvoorzieningen, zie paragraaf 8.8.7
4.19 Kogelweerstand Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.8
4.20 Explosieweerstand Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.9
4.21 Weerstand tegen herhoold openen en ' Meest negatieve van de compqnenfen
sluiten (niet bepaald tot klasse 3, 20.000 cycli), zie paragraaf 8.5
4.22 Gedrag tussen verschillende klimaten Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.10
e e e e e
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Fiche “Bijlage 6" - Schrijnwerkgehelen

Eigenschappen cf. NBN EN 14351-1

Samengestelde vensters
Openingswijze Zie opengaande delen
Hang- en sluitwerk Zie opengaande delen
4.2 Weerstand tegen windbelasting Meest negoﬁevg;%} %94 componenten:
4.3 Weerstand tegen sneeuwbelasting Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.1
4.41 Brandreactie Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.2
4.4.2 Gedrag bij block;fsfelling aan externe Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.3
rand
45 Waterdichtheid Meest negohengvToohT gi componenten:
4.6 Gevaarlijke substanties Zie paragraaf 8.3
Meest negatieve van de componenten:
4.7 Schokweerstand niet bepaald of klasse 3 (indien inbraakwerend RC2),
zie paragraaf 8.7
411 Akoestische prestaties Zie paragraaf 8.4
4.12 Warmtedoorgangscoéfficiént Zie paragraaf 8.1.1
413 stralingseigenschappen Zie de decloroﬁezxi/eoggreogorobgl;cgg\sxon de beglazing,
414 Luchtdoorlatendheid 4
4.15 Duurzaamheid Voldoet, zie paragraaf 8.8.6
4.16 Bedieningskrachten Meest negatieve van de componenten
417 Mechanische weerstand Meest negatieve van de componenten
4.18 Ventilatie Zie de.decloroﬁ_e van de f_obrikom‘ van de
verluchtingsvoorzieningen, zie paragraaf 8.8.7
419 Kogelweerstand Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.8
4.20 Explosieweerstand Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.9
4.21 Weerstand tegen herhoold openen en , Meest negatieve van de compqnem‘en
sluiten (niet bepaald tot klasse 3, 20.000 cycli), zie paragraaf 8.5
4.22 Gedrag tussen verschillende klimaten Niet bepaald, zie paragraaf 8.8.10
R AT AN o
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de

technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd

door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de :
Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door
de BUtgb vzw aangeduide cerfificatieoperatoren werken volgens een door BELAC UEAt@
(Www.belac.be) accrediteerbaar systeem.

De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelikheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op
basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "GEVELS", verleend op 17 maart 2017.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de cerfificatievoorwaarden voldoet en dat met de
Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 20 juli 2017.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de goedkeurings- en cerfificatieoperator

Peter Wouters, directeur enny De Blaere, directeur generaal

~

De Technische Goedkeuring blijfft geldig, gesteld dat het systeem, de vervaardiging ervan
en alle daarmee verband houdende relevante processen:
— onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden
zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
— doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden
en deze bevestigt dat de cerfificatie geldig blijft

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische
Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de
BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig
geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de
BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd.

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
UoENIISUOS B| 3p anbiuyos) JUalwaIBYy,| nod a6jaq uoun

De meestrecente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. . UBAtc
de hiernaast afgebeelde QR-code. mﬁ ATG 3083 BUtgb
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SL 38 PROFIELOVERZICHT
APERCU DES PROFILES
PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT

Profielen 16J.C.001
Profilés 10/2015
Profiles
Profile



SL 38 pRorE Qv N

PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT REYNAERS
T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE
© | B AL AR [= xemt | yemt e | B 4L &R [=m xemt | yem®
403.0113.XX 30.61 12.0 7.00 | 30.260 | 5.967 403.0820.XX 38.68 122 700 | 31.772 | 7.737
403.0120.XX 31.80 12.8 7.00 | 32392 | 7.722 403.0830.XX 38.58 20.0 7.00 | 79.845 | 5587
T ] T
403.0213.XX 32.45 8.4 7.00 16.424 | 3.628 403.0840.XX 39.75 20.8 7.00 | 80.713 | 7.237
T =gy T
403.0214.XX 27.64 9.1 7.00 | 20.749 | 5.221 403.0850.XX 42.72 23.8 7.00 |106.511 | 8.279
T Rt T
403.0220.XX 33.23 9.2 7.00 | 17.936 | 4.983 403.0920.XX 38.70 12.2 7.00 | 33.225 | 8.252
403.0223.XX 28.83 9.9 700 | 21.725 | 6.689 403.0950.XX 42.72 23.8 7.00 | 112234 | 8.79
1 k) 1
403.0230.XX 39.45 20.5 7.00 | 66.059 | 17.962
=t T
403.0313.XX 30.61 12.0 7.00 | 31.706 | 6.334
403.0320.XX 31.80 12.8 7.00 | 33.846 | 8.236
403.0814.XX 35.70 9.3 700 | 21.215 | 6.704
Profielen 16J.C.002
Profilés ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 3/5007/2015

Profiles
Profile

D0098237



SL 38 PROFIELOVERZICHT
APERCU DES PROFILES
PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT REYNAERS
@ | ﬁ; | fts /| fui/ | =1 x cm* | ly cm?
VERBREDINGSPROFIEL 70MM
PROFILE D'ELARGISSEMENT
ENLARGING PROFILE
VERBREITERUNGSPROFIL
@ \ @ | fels /| fui/ | =] I cm* | ly cm?*
403.0894.XX 36.91 141 7.00 | 55.663 | 40.180
i.“ |a|aﬁ = V%:
STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE 403.0896.XX PRy T 44,93 221 7.00 | 78.246 | 134.614
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL .
< | R IR e e e ok T
403.1015.XX 28.17 8.3 7.00 | 20.888 | 4.602
ey +:
GEINTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRA
BATTEE CENTR. INTIGRIE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND
@ | & \ \ "= Ixcm*| ly cm*
403.0105.XX 39.32 14.9 7.00 | 28.910 | 8470
T
Profielen 16J.C.003

Profilés
Profiles
Profile

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 4/50 07/2015
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SL 38 pRorE Qv N

PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT REYNAERS
AFDICHTINGSPROFIEL
PROFILE DiETANCHEITE
SEALING PROFILE
ABDICHTUNGSPROFIL
@ | ﬁ“ \ \ ™| Ixcm*| ly cm*
403.1608.XX 3.68 1.0 7.00 0.003 0.042

; +

X 0

Prof!e]en 16J.C.004
Profilés ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 5/5007/2015

Profiles
Profile

D0098224
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SL 38 pRorE Qv N

PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT
GLASLAT 2MM
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE
© | B AL AR [= xemt | yemt e | B 4L &R [=m xemt | yem®
002.0691.XX 12,02 46 7,00 0,993 | 0425
002.0609.XX 7,95 1,8 6,00 0,189 | 0,227 002.0692.XX 10,80 4,0 7,00 0,629 | 0,388
002.0676.XX 10,19 2,2 7,00 0,209 | 0,246 002.0780.XX 9,25 2,6 7,00 0,265 | 0,203
002.0677.XX 10,79 25 7,00 0,218 | 0,276 004.3399.XX 747 1,6 6,00 0,231 0,149
002.0678.XX 7,69 28 7,00 0,259 | 0,298
002.0679.XX 7,93 3,1 7,00 0,322 | 0,323
002.0680.XX 8,36 34 7,00 0,421 0,351
002.0681.XX 10,43 3,7 7,00 0,532 0,376
002.0689.XX 11,31 43 7,00 0,772 0,409
002.0690.XX 12,22 49 7,00 1,126 | 0,439
Profielen 16J.C.006
E[g;”zg ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 6/5005/2017

Profile

D0098218


cco
Rectangle


SL 38 pRor Qv -

PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT REYNAERS
GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE
< | ¥ e/ |- xem (yems & | B [4h/[ R/ |- xem*| Iy ome
002.0673.XX 10,68 25 7,00 0,239 0,227
E &L I
002.0674.XX 10,90 28 7,00 0,286 0,239
E \ T
002.0675.XX 11,25 31 7,00 0,349 0,254
E n I
002.0682.XX 11,86 3,4 7,00 0,435 0,268
E E T
002.0683.XX 14,57 41 7,00 0,726 0,303
E T
002.0686.XX 15,33 4.7 7,00 1,017 0,324
E i I
002.0687.XX 1476 | 44 7,00 | 0830 | 0,320
E T
002.0688.XX 15,96 50 7,00 1,244 0,340
E : I
002.0693.XX 13,49 3,7 7,00 0,547 0,291
E I
Profie’len 16J.C.007
g;gg::: ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 7/50 05/2017

Profile

De001150



SL 38 VERBREDINGSPROFIEL
PROFILE D'ELARGISSEMENT
ENLARGING PROFILE
VERBREITERUNGSPROFIL
@ ‘ dmz/Am ‘ dm% ‘<|-_m>‘ Ix cm* ‘ Wx cm? ‘ ax mm ‘ ly cm* ‘ Wy cm? ‘ ay mm ‘ X
403.0894.XX ‘ 36.91 ‘ 14.1 ‘ 7.00 ‘ 55.663 ‘ 11.036 ‘ 50.44 ‘ 40.180 ‘ 11.480 ‘ 35.00 ‘ Y Y
403.0896.XX 44.91 22.1 7.00 77.419 15.168 51.04 132.700 24.127 55.00 X 0
403.0894.XX
9%

403.0896.XX

Profielen

Profilés
Profiles
Profile

16J.C.032
ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 8/5007/2015

D0097810



S |_ 38 ONTWATERING
DRAINAGE
DRAINAGE
ENTWAESSERUNG
403.0236.XX i/ 095.8300.00 403.0236.XX
095.C300.00 (*) or
i 095.E000.00 or 095.E010.00
max 500
max 250 min 100 50 max 500

ana
EsPCE

\
=

13_[_13

097.0797.00

097.0797.00
403.0336.XX i/ 095.8300.00 403.0336.XX
095.C300.00 () or
i 095.E000.00 or 095.£010.00
max 500
max 250 min 100 50 max 500

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.008

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 9/5010/2015

D0098308



SL 38 e

R

DRAINAGE
ENTWAESSERUNG REYNAERS
4030113XX  403.0814.XX
é 095.8300.00 403.0120.XX  403.0820.XX
403.0214.XX  403.0830.XX
403.0223.XX  403.0840.XX
% é T 403.0230.XX  403.0850.XX
095.C300.00 (*) or
i 095.E000.00 or 095.E010.00
max 500
max 250 min 100 50 max 500 |

! 403.0120.XX

aaa

R
|

/
i: \ @8 @8] @8 (*)
2 #ﬁ 1% é 097.0797.00

o |y 098830000 it
403:0102:XX 403:0102:XX
403.0192.XX 403.0192.XX
% 403.0292.XX é Tt 403.0292.XX
095.C300.00 () or
i 095.E000.00 or 095.E010.00
max 250 min 100 max 500 18

| 403.0102.XX

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B!
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B!

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.010

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 10/5010/2015

D0098243



SL 38 ONTWATERING
DRAINAGE
DRAINAGE
ENTWAESSERUNG
% . 403.1026.XX 095.8300.00 403.1026.XX
H I & =
s b
095.C300.00 (*) or
i 095.£000.00 or 095.E010.00
max 500
max 250 min 100 50 ) max 500
] 403.1026.XX 6

OF /OU / OR / ORDER

MANUEEL
MANUEL
MANUAL
MANUELLE

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.011

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 11/50 10/2015

D0098243
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SL 38 ONTWATERING

DRAINAGE

DRAINAGE

ENTWAESSERUNG
403.0212.XX i/ 095.8300.00 403.0212.XX

095.C300.00 (*) or
i 095.E000.00 or 095.E010.00
max 250 min 150 max 500
403.0212.XX

H %

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.012

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 12/5010/2015

D0097858
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SL 38

DECOMPRESSIE

DECOMPRESSION

DECOMPRESSION

DEKOMPRESSION

g DECOMPRESSIE IN DE VLEUGEL
DECOMPRESSION DANS L' OUVRANT

095.C300.00 or
095.E000.00 or 095.E010.00

I3RS

DECOMPRESSION IN THE VENT
2828;8§§§ DEKOMPRESSION IM FLEUGEL

403.0302.XX

403.0192.XX
403.1026.XX
403.0292.XX
403.0212.XX

250

J:ta
o

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.018
ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 13/5010/2015

D0097859
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SL 38

DECOMPRESSIE

DECOMPRESSION

DECOMPRESSION

DEKOMPRESSION REYNAERS

aluminium

403.0102.XX
095.C300.00 or 1050205 %%
095.E000.00 or 095.E010.00 403.0302.XX
403.0192.XX
403.1026.XX
095.8300.00 s 10X
403.0212.XX
ﬂ “ -
|
|
\
‘ |
= | \
| |
|
| |
| \
ONTWATERINGSGAT VRIJMAKEN VAN LIJM NA PERSEN
RETIRER LA COLLE DU TROU DE DRAINAGE APRES SERTISSAGE
REMOVE GLUE FROM DRAINAGE HOLE AFTER CRIMPING
ENTWASSERUNGSBOHRUNG VOM KLEBER BEFREIEN NACH PRESSEN
DECOMPRESSIE IN VAST RAAM
DECOMPRESSION DANS CHASSIS FIXE ) )
DECOMPRESSION IN FIXED WINDOW = = 250 250

DEKOMPRESSION IN DER FESTVERGLASUNG

><

T 403.0136.XX

\/\ B <1000 B> 1000

069.8757.04

% 022.0048.SY
&

DICHTINGSMIDDEL BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B!

MATIERE D'ETANCHEITE INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B!

SEALING AGENT ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!

ABDICHTUNG ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !
Montagetekeningen 16J.F.019
Febricaion et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 -14/50  10/2015

Montagezeichnungen

D0097859



SL 38 BESLISSINGSMATRIX T-VERBINDING
MATRICE DE DECISION RACCORDEMENT-T
DECISION MATRIX T-CONNECTION
ENTSCHEIDUNGSMATRIX T-VERBINDUNG REYNAERS
T-PROFIEL VARIANT VERBINDINGEN T VOOR VLEUGELVERBINDING GEREEDSCHAP
TRAVERSE VARIANTE RACCORDEMENTS | T POUR OUVRANT RACCORDEMENT OUTIL
TRANSOM-MULLION VARIANT CONNECTIONS T FOR VENT CONNECTION TOOL
SPROSSE VARIANTE VERBINDUNGEN T FUR FLUEGUL VERBINDUNG WERKZEUG
403.0313.XX CLASSIC NO
403.0320.XX
403.0920.XX
403.0950.XX
403.0113.XX CLASSIC NO
403.0120.XX
403.0820.XX
403.0850.XX
403.0113.XX CLASSIC YES
403.0120.XX FERRO
403.0214.XX
403.0223.XX CUBIC &Q
403.0230.XX
403.0814.XX
403.0820.XX
403.0830.XX
403.0840.XX
403.0850.XX
403.0313.XX
403.0320.XX
403.0920.XX
403.0950.XX
Montagetekeningen 16J.F.020
Fabrication et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 15/5010/2015
Assembly drawings

Montagezeichnungen

D0098496



SL 38 VERLIJMING 060.8727.00
COLLER 060.8727.00
GLUE 060.8727.00
VERLEIMUNG 060.8727.00 REYNAERS

ONTVETTEN VAN OPPERVLAK VOOR VERLIJMEN

n DEGRAISSER LA SURFACE AVANT ENCOLLAGE
DEGREASING OF SURFACE BEFORE GLUEING

ENTFETTEN DER OBERFLACHE VOR KLEBEREINSATZ

@R

MONTAGEVOLGORDE

THE ORDER OF ASGENELY L # 084.9080.-

MONTAGEREIHENFOLGE

-
-

-5
-

Montagetekeningen 16J.F.021
Fabrication et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 -16/50  10/2015
Assembly drawings

Montagezeichnungen

D0098496



SL 38

T-VERBINDING VOOR KADER
RACCORDEMENT-T POUR CADRE
T-CONNECTION FOR FRAME

T-VERBINDUNG FUER BLENDRAHMEN

R

REYNAERS

aluminium

KADER T-PROFIEL T-VERBINDER 095.AKF6.00
DORMANT TRAVERSE JUNCTION-T i
OUTER FRAME TRANSOM-MULLION T-BRACKET @
BLENDRAHMEN SPROSSE T-VERBINDER 095.8128.00
03010 068.8911.00
403.0830.XX +060.8727.00 (x2)
403.0236.XX 403.0120.XX 097.0784.00
403.0136.XX 403.0223 XX
403.0083.XX 0223.
s oeaay 403.0230.XX 068.8912.00
A0 403.0840.XX +060.8727.00 (x2)
403.0036.XX oapaa0x8
403.0336.XX 0850.
403.0814.XX 068.9026.00
403.0820.XX +060.8727.00 (x2)
060.8727.00 _
- /
/

@//

~ 068.8911.00

i 095.£000.00

095.C300.00
095.E010.00 +095.C314.00 (*)

200kg Max. draaggewicht per set 200kg 068.8911.00
i Poids de portée maximale par set 200kg +060.8727.00 (x2)
Maximal bearing weight per set 200kg 068.8912.00
Maximales Traggewicht pro Satz 200kg +060 873700 x2)
150kg Max. draaggewicht per set 150kg 068.8911.00
1 Poids de portée maximale par set 150kg +060.8727.00 (x2)
Maximal bearing weight per set 150kg 068.8912.00 2l
Maximales Traggewicht pro Satz 150kg +060.8727.00 (x2)
MONTAGEVOLGORDE DICHTINGSMIDDEL BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
L 'ORDRE DE MONTAGE (] @ MATIERE DETANCHEITE INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
THE ORDER OF ASSEMBLY SEALING AGENT ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!
MONTAGEREIHENFOLGE ABDICHTUNG ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !
Montagetekeningen 16J.F.025
Fabricaon i montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 17/50 102015

Montagezeichnungen

D0098014



SL 38 KRUISVERBINDINGEN
JONCTIONS TRANSVERSALES
CROSS CONNECTIONS
KREUZVERBINDUNGEN REYNAERS

aluminium

T-PROFIEL 1 T-PROFIEL 2 T-VERBINDER 095.AKF6.00
TRAVERSE 1 TRAVERSE 2 JUNCTION-T i
TRANSOM-MULLION 1 |  TRANSOM-MULLION 2 T-BRACKET @
SPROSSE 1 SPROSSE 2 T-VERBINDER 095.B128.00
403.0113.XX 403.0113.XX
403.0214.XX 068.8911.00
mus WK | e
403.0223 XX 097.0784.00
o 5
403.0814.XX 403,023 X 068.8912.00
403.0820.XX 230. +060.8727.00 (x2)
403.0830.XX 403.0840.XX
403.0840.XX 403.0830.X
403.0850.XX 1030814 XX 158.9026.00
403.0820.XX +060.8727.00 (x2)

f

060.8727.00
068.8911.00
(068.8912.00)
095.C300.00
095.E000.00
095.E010.00 + 095.C314.00
=
4
C
©
200k Max. draaggewicht per set 200kg
| ! Poids de portée maximale par set 200kg 9%8689817129%0 (x2) U
Maximal bearing weight per set 200kg 068.8912.00 g
Maximales Traggewicht pro Satz 200kg +060.8797 00 2) /
150kg Max. draaggewicht per set 150kg 068.8911.00
1 Poids de portée maximale par set 150kg +060.8727.00 (x2)
Maximal bearing weight per set 150kg 068.8912.00
Maximales Traggewicht pro Satz 150kg +060.8727.00 (x2)
MONTAGEVOLGORDE DICHTINGSMIDDEL BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
L 'ORDRE DE MONTAGE (] @ MATIERE DETANCHEITE INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
THE ORDER OF ASSEMBLY SEALING AGENT ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!
MONTAGEREIHENFOLGE ABDICHTUNG ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B!
Montagetekeningen 16J.F.027
Eggg;}agmfmﬁgstage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 18/50 10/2015

Montagezeichnungen

D0097924



T-VERBINDING VOOR KADER
RACCORDEMENT-T POUR CADRE
T-CONNECTION FOR FRAME
T-VERBINDUNG FUER BLENDRAHMEN

SL 38

R

REYNAERS

aluminium

KADER T-PROFIEL T-PROFIEL T-VERBINDER 095.AKF6.00
DORMANT TRAVERSE TRAVERSE JUNCTION-T
OUTER FRAME TRANSOM-MULLION | TRANSOM-MULLION |  T-BRACKET @
BLENDRAHMEN SPROSSE SPROSSE T-VERBINDER 095.8128.00
068.9018.00
403.0236.XX 403.0113.XX +068.8911.00
403.0136.XX 403.0113.XX +053.5405.- (x3)
403.0083.XX of-ou 403.0120.XX 097 0784.00
403.0039.XX  oroder  403.0820.XX 068.9020.00 é
403.0036.XX 403.0850.XX 403.0120.XX +068.8912.00
403.0336.XX 403.0850.XX +053.5405. (x3)
068.9020.00
403.0820.XX +068.9026.00
+053.5405.- (x3)
053.5405.--
068.8911.00
(068.8912.00)
068.9018.00
~J
N
\/
403.0113.XX 17 403.0113.XX
"o }
4 Ml | =
: g !3 403.0113.XX
= D
=~ 053.5405.-
15
= H-MH fy%
O\ TR
| 068.9018.00 2
\
1
068.9018.00
053.5405.--
MONTAGEVOLGORDE DICHTINGSMIDDEL
L 'ORDRE DE MONTAGE MATIERE D'ETANCHEITE
THE ORDER OF ASSEMBLY D @ SEALING AGENT
MONTAGEREIHENFOLGE ABDICHTUNG

D0098493

16J.F.028
ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 19/5010/2015

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen



S |_ 38 T-VERBINDING VOOR KADER
RACCORDEMENT-T POUR CADRE
T-CONNECTION FOR FRAME
T-VERBINDUNG FUER BLENDRAHMEN
KADER T-PROFIEL T-VERBINDER 095.AKF6.00
DORMANT TRAVERSE JUNCTION-T i
OUTER FRAME TRANSOM-MULLION T-BRACKET @
BLENDRAHMEN SPROSSE T-VERBINDER 095.B128.00
403.0236.XX 403.0313.XX + o%%és%%;??xg)
403.0136.XX
403.0083 XX 097.0784.00
403.0036.XX 403.0320.XX 068,8912.00 é
403.0336.XX 403.0950.XX +052.5314.- (x2) 097.0796.00
403.0920.XX + 0D hTE )
068.8911.00
(068.8912.00)
(068.9026.00)
095.C300.00
025314 (| i 095.E000.00
095.E010.00 + 095.C314.00 (*)
403.0236.XX 7 403.0313.XX
— |
RO ? —d
‘
.
\
_ _ - A
|
052.5314.-
BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B!
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !
Montagetekeningen 16J.F.029
Fabrication et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 20/50 10/2015
Assembly drawings

Montagezeichnungen

D0098493



S |_ 38 T-VERBINDING VOOR VLEUGEL
RACCORDEMENT-T POUR L'OUVRANT
T-CONNECTION FOR VENT
T-VERBINDUNG FUER FLUEGEL REYNAERS
403.0102.XX . 403.0213.XX 403.0220.XX
\ |
| : 1
m = ml
|
[
\
Bl E |
2. 021.5169./300mm 021.5169./300mm
\ \ y 4
1 3§f 002.0754.XX 002.0763.XX
' (002.0762.XX)
VLEUGEL T-PROFIEL OPZETPROFIEL T-VERBINDER
OUVRANT TRAVERSE PROFILE AUXILAIRE JUNCTION-T
VENT TRANSOM-MULLIOM | AUXILIARY PROFILE T-BRACKET
FLUEGEL SPROSSE ZUSATZPROFIL T-VERBINDER
403.0102.XX
403.0192.XX 068.8911.00
403.0202XX A030213.XX 403.0754.XX +060.8727.00 (2¢)
403.0302.XX 4030762.XX
403.1014.XX 403.0763.XX
403.1026.XX A03.020.XX 1o 068.8912.00
403.2014.XX e +060.8727.00 (2x)

060.8727.00

(=]
1
NGy

N\

021.5169.-

wlo) &

U -

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY D
MONTAGEREIHENFOLGE
Montagetekeningen 16J.F.030
Fabrication et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 21/5010/2015

Assembly drawings
Montagezeichnungen

D0097930



S |_ 38 T-VERBINDING VOOR VLEUGEL
RACCORDEMENT-T POUR L'OUVRANT
T-CONNECTION FOR VENT
T-VERBINDUNG FUER FLUEGEL REYNAERS

aluminium

403.0213.XX 403.0213.XX 403.0220.XX

<X

XX

T

XX

o

KX

021.5169.--/300mm

002.0763.XX 002.0754.XX 002.0762.XX

403.0113.XX 403.0120.XX]

(403.0820.XX)

403.0113.XX

? 095.AKF6.00
@ 095.8128.00
BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B!

097.0784.00 INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATIONUSINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B!
é ' ' ADDITIONAL INFO PREPARATIONPROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!

ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !
Montagetekeningen 16J.F.031
Fabrication et montage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 -22/50  10/2015
Assembly drawings

Montagezeichnungen

D0097930



SL 38

HOEKVERBINDINGEN
ASSEMBLAGES ANGULAIRES
CORNER CONNECTIONS
ECKVERBINDUNGEN

R

REYNAERS

aluminium

PLAATS T- PROFIEL EERST
PLACER LA TRAVERSE D'ABORD
PLACE TRANSOMS FIRST
PLATZIEREN SPROSSE ERSTEN

403.0136.XX

068.7491.00

S 403.0136.XX

0

DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B!
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B!

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

16J.F.034

ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 23/50°7/2015

D0098269



SL 38

HOEKVERBINDINGEN
ASSEMBLAGES ANGULAIRES
CORNER CONNECTIONS
ECKVERBINDUNGEN

R

REYNAERS

aluminium

PLAATS T- PROFIEL EERST
PLACER LA TRAVERSE D'ABORD
PLACE TRANSOMS FIRST
PLATZIEREN SPROSSE ERSTEN

160.8718. \

403.0102.XX

060.8727.00

AFTER CRIMPING
NACH DEM PRESSEN
_ 068.7495.00
~7 \
\ \ -
SO
o SN 403.0102.XX

TORX
T2

NA PERSEN
APRES LE SERTISSAGE

DICHTINGSMIDDEL BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !

MATIERE D'ETANCHEITE INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !

SEALING AGENT ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !

ABDICHTUNG ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !
Montagetekeningen 16J.F.035
iggg;}agmfm:gstage ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 24/50 07/2015

Montagezeichnungen

D0098269



SL 38

SCHROEFHOEKVERBINDING
ASSEMBLAGE EQUERRE A BLOCAGE
SCREW CORNER CONNECTION
SCHRAUBECKWINKELVERBINDUNG

R

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen
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ATG 3083 - Annex - geldig van 20/07/2017 tot 19/07/2022 - 25/50°7/2015

D0098029



