
EPB VOORSCHRIFTEN
voor aluminium schrijnwerk

EPB EN RENOVATIE IN VLAANDEREN

Voor ingrijpende energetische renovatiewerken van woningen, kantoorgebouwen en scholen, 
wordt naast de voorwaarden rond maximale U-waardes, minimale ventilatievoorzieningen en 
minimale eisen voor installaties (welke allen van toepassing zijn op alle renovatiewerken), 
een bijkomende eis gesteld wat het E-peil betreft. Emax = 90 voor deze ingrijpende 
renovatiewerken.

WAT ZIJN INGRIJPENDE RENOVATIEWERKEN?

Een renovatie waarbij de technische installatie wordt vervangen en waarbij eveneens 75% 
van de gevel wordt geïsoleerd.
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Opmerking: deze gegevens van de schuiframen niet gebruiken bij de vereenvoudigde methode 
van de EPB-software aangezien de verhouding profiel/glas in werkelijkheid veel kleiner is dan 
deze voorgesteld in deze methode (20/80).

Aandachtspunten

• Schrijnwerkprofielen hebben een zeer beperkte invloed op het globale E-peil van de woning 
(2 à 3 eenheden).

• De luchtdichtheid van de bouwschil beïnvloedt gevoelig het E-peil van de woning. Het 
schrijnwerk van Reynaers Aluminium heeft klasse 4, de beste luchtdichtheidsklasse.

Overzicht thermische prestaties voor schuifraamreeksen: Uf (W/m2K)

Overzicht thermische prestaties voor raamreeksen: Uf (W/m2K)
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 max. Uf min. Uf rekenwaarde Uf

ES 50  2.6 2.3 2.4

SL 38 HI 2.0 1.8 1.9

CS 68 2.9 2.4 2.5

CS 77 2.5 2.1 2.2

CS 77-HI 2.1 1.8 1.9

CS 77-HI+* 1.8 1.2 1.7

CS 86-HI* 1.6 1.2 1.5

CS 86-HI+* 1.4 1.1 1.4

CS 104-HI* 1.2 1.1 1.1

Masterline 8 2.1 1.7 1.8

Masterline 8 HI* 1.6 1.4 1.5

Masterline 8 HI+* 1.4 1.1 1.2

profiel- kleinste vleugel grootste vleugel aanzichtsbreedte ± 115 mm

combinatie kleinste kader grootste kader 2de kader en 2de vleugel

VAST
RAAM

WAARDE Uw
(W/m2K)

OPENGAAND
RAAM

 Uf gemiddeld gemiddelde aanzichtsbreedte

CP 130 3.4 W/m2K 128 mm

CP 130-HI 3.3 W/m2K 128 mm

CP 130 mono 3.9 W/m2K 79 mm

CP 130-LS 3.8 W/m2K 123 mm

CP 130-LS-HI 3.7 W/m2K 123 mm

CP155 3.2 W/m2K 146 mm

CP 155-HI 3.0 W/m2K 146 mm

CP 155 mono 3.7 W/m2K 91 mm

CP 155-LS 3.2 W/m2K 151 mm

CP 155-LS-HI 2.9 W/m2K 151 mm

CP 155 LS mono 3.7 W/m2K 90 mm

CP 155-HI/LS (minergie) 1.9 W/m2K 97 mm

* Uitgaande van driedubbele beglazing (36 mm)

Alle projecten in België waarvoor een bouwaanvraag moet ingediend worden vallen onder de 
EPB-regelgeving.

Reynaers Aluminium schrijnwerk beantwoordt aan de EPB-voorschriften

Wat houden de EPB-richtlijnen concreet in voor het schrijnwerk in nieuwbouwprojecten vanaf 2015:

* Met min. aandeel hernieuwbare energie of E54 + netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 70 kWh/m2.

Vanaf 2015 vervallen de termen E en K-peil in Brussel en worden er maximale waardes opgelegd 
voor het energieverbruik in het gebouw. De netto energiebehoefte voor verwarming is voor 
bouwaanvragen vanaf 01/01/2015 vastgelegd op 15 kWh/m2 per jaar (eis voor passiefbouw).  Een 
bepaalde luchtdichtheidsklasse voor het gebouw (n50) wordt nog niet geëist in de EPB 
voorschriften van 2015. Uitzondering hierop is Brussel, hier eist men vanaf 2016 n50 ≤0,8.

De voorgeschreven Umax waarde voor het schrijnwerk wordt als een gemiddelde waarde van alle 
ramen, deuren en schuiframen van een woning aanzien. Met andere woorden, een individueel 
raam dient niet te voldoen aan de EPB-eisen.

Overzicht thermische prestaties van aluminium ramen en deuren (Uw)

Uitgangspunt: Ug = 1.1 W/m2K en Psi = 0.11 - Raamafmetingen 1.23 m x 1.48 m, met kader 64 mm en vleugel 68 mm.

* Ug = 0.6 W/m2K en Psi = 0.035 - Raamafmetingen 1.23 m x 1.48 m.

 

  
  1.54 1.63 1.60 1.49 1.45 1.47 1.37 0.77* 1.50 1.45 0.78
       0.86* 0.82*   0.86*

  1.57 1.90 1.70 1.60 1.55 1.52 1.47 0.89* 1.62 1.55 0.89*
       0.96* 0.94*   0.98*
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